
Parametry WINGO

Zasilanie

Moc pobierana

Intensywnoœæ pracy

Natê¿enie pr¹du

Kondensator wbudowany

Zabezpieczenie termiczne

Skok

Si³a uci¹gu

Prêdkoœæ liniowa

Temperatura pracy
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Stopieñ zabezpieczenia

2 177,10

2 275,50

2 337,00

2 435,40

1 770,00

1 850,00

1 900,00

1 980,00

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze
do 200 kg, z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXI,
1 pilot dwukana³owy FLO2R

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m i ciê¿arze
do 200 kg, z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXIS,
2 piloty dwukana³owe SM2

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukana³owy FLO2R

zestaw do bram dwuskrzyd³owych: 2 si³owniki samohamowne do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 3.0 m i ciê¿arze do 200 kg,
z ogranicznikiem krañcowym przy otwieraniu, centrala steruj¹ca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukana³owe SM2
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AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYD£OWYCH36

Wingo Wingo - L

Wingo
Si³owniki elektromechaniczne do bram dwuskrzyd³owych

o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m lub do 3.0 m i ciê¿arze do 200 kg.

Sprzedawane w zestawach z central¹ A400.

Wingo 24V (patrz strona 109).

Dwie wersje: do bram o d³ugoœci skrzyd³a do 1.8 m (WINGO) lub
do 3.0 m (WINGO-L).

£atwy monta¿: po zamontowaniu si³ownika wszystkie pod³¹czenia

elektryczne mog¹ byæ wykonane od góry, ogranicznik krañcowy

przy otwieraniu w standardzie.

Metalowa nakrêtka na œrubê poci¹gow¹ z br¹zu to trwa³oœæ
i niezawodnoœæ.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku
braku zasilania.

Centrala steruj¹ca A400 obs³uguje 2 si³owniki 230V WINGO,
wodoodporna obudowa.

Bezpieczna: 
• amperometryczny system wykrywania przeszkody

• fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania
fotokomórek przed ka¿dym ruchem bramy

Wygodna: funkcja czêœciowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp,
diody LED sygnalizuj¹ w³¹czone funkcje, obs³uga 3 linii
fotokomórek.

Inteligentna: si³owniki w czasie programowania automatycznie
zapamiêtuj¹ po³o¿enie krañcowe bramy (autoprogramowanie).

Z³¹cze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 64/65

A400 SMXI FLO2R

Wygodna klapka zakrywaj¹ca pod³¹czenia
u³atwiaj¹ca wykonanie pod³¹czeñ elektrycznych


